
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
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แว่นตานิรภัย และอุปกรณป์้องกันใบหน้า
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การวัดประสิทธิภาพด้านสายตา

Parallelism การวัดค่าแนวการมองด้านขนาน
• The measurement shall be carried out by using a telescope, autocollimater, etc.

วัด ได้ 2 วิธี ด้วย เทเลสโคป และ ออโต้คอลลิมิเตอร์
• It shall be 1/6cm/m {1/6prism Dptr} or less.

เบี่ยงเบน ได้ 1/6 ซม ต่อระยะห่าง 1 เมตร

• The refractivity shall be measured by using a telescope, autocollimater or lensmeter
วัด ได้ 3 วิธี ด้วย เทเลสโคป หรือ ออโต้คอลลิมิเตอร์ หรือ เลนส์มิเตอร์

• It shall be 0±0.125m-1 {0±0.125 Dptr} on any meridian of  it and, moreover the 

difference of refractivity between any two meridians of the lens and eye piece shall 
be 0±0.125m-1 {0±0.125 Dptr} or less.

จุดที่แสงหักเหผ่านเลนส์ และมาบรรจบกัน ต้องเบี่ยงเบนไปทางสูงหรือตํ่า ที่ 0.125 ต่อระยะห่าง 
1 เมตร

Refractivity การวัดค่า การหักเหของแสง
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การวัดค่าด้วยเทเลสโคป

Method 1 by means of telescope วัดค่าการขนานของแสง

Method 2 by means of telescope การวัดคา่การหักเหของแสง
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การวัดค่าด้วยเครื่องออโต้คอลลิมิเตอร์

Method by means of autocollimator

Transparency

At least 85% of incident light shall pass ค่าความชัดเจน ต้องมีแสง ผ่าน อย่างน้อย 85 %
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ความทนทานต่อรอยขีดข่วน

The value of surface abrasion resistance shall be measured by hazemeter after 
dropping 400g of abrasive on the surface of lens by using a surface abrasion 
resistance device.

Test การทดลองหาค่าความต้านทานการขีดข่วน ทําได้โดยใช้ทราย 400 กรัม ตกใส่เลนส์ แล้ววัดค่า
ด้วยเครื่องเฮสิมิเตอร์(ความขุ่นมัว)

The lens shall be  of the surface abrasion resistance of 8% or less when tested in 
accordance with surface abrasion resistance device.

ค่ามาตรฐานคือต้องมีรอยขีดข่วนบนเลนส์เมื่อกระทบทรายแล้ว ไม่เกิน 8 % จึงจะผ่านมาตรฐาน
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วิธีการทดสอบความทนทานต่อรอยขีดข่วน
ใช้ทรายเบอร์ C80 มาตรฐานJIS-R611 จํานวน 400 กรัม โรยจากความสูง 635มม ลงบนเลนส์เอียง ทํามุม 45 องศา
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วิธีการทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก
ความทนทานต่อแรงกระแทก ทดสอบตามมาตรฐานJISโดย ใช้เม็ดลูกปืนกลมขนาด 22 มม. หรือ 7/8 นิ้ว หนัก 44 กรัม 
ตามภาพ ตก ใส่เลนส์จากความสูง 1.27 ถึง 1.30 เมตร โดยที่เลนส์ ต้องไม่หัก หรือ แตก และต้องไม่หลุดจากกรอบแว่น
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การทดสอบความแข็งแรงในการยึดเลนส์-กรอบ
Test 1-2

The lens goes out of the  groove of 
frame due to bending of frame after 
holding for 1 minute as it is.
หาก ใช้แรงดึงก้านแวน่ 2.94 นิวตัน ในวิธีที่ 1 
และ ถ่วงจุดครอบจมูก ด้วยนํ้าหนัก 1 กก. ที่

ความสูง 400 มม ในวิธีที่ 2 นาน 1 นาที   
เลนส์ทัง้ 2 ข้าง ต้องไม่หลุดจากกรอบแวน่

Test 3
A weight of 2.0kg shall be applied to
the middle of band for 10 minutes to
examine visually whether there is
abnormality on the attaching parts.
กรณเีป็น Goggle นําแว่นมาครอบท่อ ที่มี
เส้นผา่ศนูยก์ลาง 216 มม ตามJIS G3452
A200 โดยใช้นํ้าหนัก 2 กก. ถว่งที่กึ่งกลาง
ของสายรัด นาน 10 นาที แล้วเลนส์ไม่หลุด
จากกรอบ
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เลนส์เคลือบ VF

RIKEN OPTECH has developed the High-Performance "Ultra Hard Anti-
Fog VF Coating Lenses" to protect your precious eyes from harm. The
VF Coating‘s super hydrophilic coating film inhibits the generation of
water droplets, which cause fog, retards the generation of fog that can
disturb the field of vision, and offers the user a clear and unobstructed
view. Polycarbonate has been adopted as the lens material. This
material provides excellent impact resistance. The Ultra Hard Anti-Fog VF
Coating Lenses are Eye Protector Lenses offer a clear visual field
as well as eye protection.

บริษัท ริเก้น ออพเท็ค จํากัด ไดพ้ัฒนา แวน่นิรภัยโดยทําการเคลือบเลนส์ โดยใช้
สาร ไฮดรอฟิลิก ทําให้ป้องกันการเกิดหยดนํ้า หรือ ฝ้า ที่มีผลต่อความคมชัดใน
การมองเห็นผ่านแว่นนิรภัย นอกจากนี้ยงั ใช้วัสด ุโพลคีาร์บอเนต มาทําเป็นเลนส์ ทํา
ให้ เลนส์ เคลือบ VF นี้ มีคุณสมบัติ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างด ีในการป้องกัน
การเกิดฝ้า และ ทน ต่อแรงกระแทก
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การเปรียบเทียบคุณภาพเลนส์ของแว่นยี่ห้อต่างๆ 

Anti – scratch-การป้องกันการขีดข่วน
JIS Standard มาตรฐาน ญี่ปุ่น ไม่เกิน 8 %

Surface abrasion resistance 8% or less

สําหรับเลนส์ที่ผ่านการเคลือบ ระบบ VF จะมี รอยขีดข่วน ไม่เกิน 2 % 

All VF lenses are 2% or less.

○RS-80B-VF (Riken)

○X9174-466 (Company“U”)

○SN-730 (Company”Y”)

0.54%

13.20%

16.50%

Comparison test เปรียบเทียบ
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การทดสอบการ ไร้ฝ้าของเลนส์เคลือบ VF
Anti Fog

Test 1 นําแว่นไปใส่ตู้เย็นที่ อุณหภูมิ แช่ เวลา 8 ชั่วโมง แล้วนําแว่นออกมาที่ บรรยากาศปรกติ แล้วสังเกตดูว่า มี ฝ้าเกาะที่ เลนส์ หรือไม่

It takes out at the normal temperature at once after it puts it in the refrigerator for 8 hours,
and it confirms whether it to be fogged or not.

Test 2 นําลูกโป่งที่บรรจุ ไอนํ้า พ่นใส่ เลนส์ แว่นที่ระยะห่าง 3-5 ซม. นาน 3 นาที แล้วสังเกตดูว่า มีฝ้าหรือหยดนํ้าเกาะที่เลนส์หรือไม่ 

The lens is put, left from the balloon entrance of the steam type humidifier to the distance 

of 3-5cm for 3 minutes, and it confirms whether it to be fogged or not.

○RS-80B-VF (Riken) = ทําซํ้าครัง้ที่ 6 จึงเกิดฝ้า

○X9174-466 (Company“U”) = ทําครัง้เดียว เกิดฝ้า

○SN-730 (Company”Y”) = ทําซํ้า 2 ครัง้จึงเกิดฝ้า

Comparison test

6 time The drop of water adheres. 

1 time  fogged

2 time The drop of water adheres. 

○RS-80B-VF (Riken) ไม่เกิดฝ้า

○X9174-466 (Company“U”) เกิดฝ้า

○SN-730 (Company”Y”) เกิดฝ้า

Not fogged
Fogged
Fogged
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ส่วนประกอบตัวจับหมวก,อุปกรณป์้องกันใบหน้า
For MP style  แบบขอบ MP

For Standard style แบบขอบมาตรฐาน

Multi mount system



Thank you

For more information please contact us:

PSR Inter (Thailand) co.,ltd
Tel: (662) 998-9090 to 9
Website: http://www.pands.co.th
E-mail: info@pands.co.th , info2@pands.co.th


